四川库卡重工装备有限公司“AP风机壳制造项目”

竣工环境保护验收组意见
2018年6月27日，四川库卡重工装备有限公司组织召开四川库卡重工装备有限公司“AP风机壳制造项目”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川库卡重工装备有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：
一、项目基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
四川库卡重工装备有限公司始建于2017年，坐落于德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号1幢（万城机械内），该项目用房均租用德阳万城机械制造有限公司已经建成的厂房，租房协议见附件。本项目占地面积2200平方米，主要产品为AP风机壳，预计年产量为500吨，年产值达到400万元。
（二）建设过程中环保审批情况
项目于2017年9月由重庆国咨环境影响评价有限公司编制完成了《AP风机壳制造项目》环境影响报告表。2017年9月通过德阳市环境保护局环评审查，并以德环审批[2017]127号文予以审批。项目于2018年4月完成环保设施建设并投入运营。四川同佳检测有限责任公司于2018年5月7-8日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《四川库卡重工装备有限公司“AP风机壳制造项目”竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2018]第0449号）。

（三）投资情况
该项目总投资200万元，环境保护投资10.5万元，占总投资的5.25%。

（四）验收范围
本次验收范围为：主体工程：生产车间

环保工程：移动式焊烟净化器、布袋除尘器等
二、环保设施及措施落实情况
项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：
（一）废水
项目生活污水经过污水预处理设施处理后达《污水综合排放标准》三级标准后进入市政污水管网，然后进入绵远河污水处理厂处理达标后排入绵远河。
（二）废气

本项目运营期废气主要来自生产过程中的焊烟、粉尘，焊接烟气经移动焊烟净化器处理后外排，粉尘经布袋除尘器处理后排风扇强制通风处理。采取以上措施后，项目产生的废气对环境影响不大。

三、验收监测结果
根据四川同佳检测有限责任公司编制的《四川库卡重工装备有限公司“AP风机壳制造项目”项目竣工环境保护验收监测表》，验收监测结论如下：
（一）废水
项目生活污水经过污水预处理设施处理后达《污水综合排放标准》三级标准后进入市政污水管网，然后进入绵远河污水处理厂处理达标后排入绵远河。
（二）废气

本次验收监测中，颗粒物最大值为0.378mg/m3,符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

四、文档和环保机构情况

四川库卡重工装备有限公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

五、风险防范检查

四川库卡重工装备有限公司在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施，设有专门的安全生产委员会等安全组织机构，建立有完善的环境突发事件专项应急预案。

六、验收结论

综上所述，验收组认为四川库卡重工装备有限公司“AP风机壳制造项目”项目环保审查、审批手续完备，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

七、建议及要求

1、更新验收监测依据，并补充工况介绍；

2、明确废水处理设施位置及图片，补充地下水防治措施及图片；

3、大气监测明确为无组织排放监测；

4、明确乳化液、机油及食堂的使用情况及其产物情况。

验收组成员：

2018年6月27日
